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Holzbaupreis fiir Offentliche oder Gewerbliche Bauten

Voisthalerhiitte
am Hochschwab

Bauherr: Alpenverein Austria
Architektur/Planung: Dietger Wissounig
Architekten ZT GmbH

Holzbau: Steger Bautauf Gmbh

Statik: GDP ZT GmbH, DI Josef Koppelhuber,
FS1 Fiedler Stoffler (Michael Fiedler,
Christian Stoffler)

Bauphysik: rosenfelder & hofler consulting
engineers Gmbh & Co KG

Demiitig Teil werden

Wie ein Findling sitzt die neue Voisthalerhiitte an der
ostlichen Geldndekante des Hochtals der Oberen Dull-
witz. Um den heutigen Anforderungen einer Schutz-
hitte gerecht zu werden, wurde die bestehende Hiitte
durch einen Neubau ersetzt, der als Orientierungspunkt
zwischen Hochschwab, Wetterkogel, Karlhochkogel und
Folzsattel in Form eines einfachen, klaren Volumens in
der beeindruckenden Berglandschaft in Erscheinung
tritt. Respekt und Bescheidenheit gegeniiber dem Ort
und die Einfachheit der Bauaufgabe ,Schutzhaus® wur-
den sowohl formal nach auBen getragen, als auch im
Inneren umgesetzt.

Das Raumprogramm ist in der Vertikale iiber vier Ge-
schosse organisiert und minimiert dadurch die bebaute
Flache sowie ErschlieBungsflachen. Der iiber eine groR-
zlgige Terrasse an der Westfassade zugingliche Wind-
fang dient bei geschlossener Hiitte als Notraum. Um
eine zentrale Treppe gruppieren sich im Erdgeschoss der
Gastraum und die Kiiche, in den beiden Obergeschos-
sen die Schlafrdume fiir Gdste und die Hiittenwirte mit
kleinen Gemeinschaftssanitireinheiten. Der Gastraum
als zentraler Kommunikations- und Aufenthaltsbereich
bietet durch die gezielte Setzung von groRziigigen
Fensteréffnungen eine atemberaubende Aussicht in die
Umgebung und mit Holzoberflichen eine wohnliche At-
mosphdre. Die Mehrbettzimmer sind ebenso zur Ginze
in Holz ausgefiihrt und mit unterschiedlichen GréRen,
Belichtungséffnungen und Raumhéhen unter dem nach
Suden abfallenden Pultdach individuell gestaltet.

Die nach dem heutigen Stand einer energie- und res-
sourcensparenden Technik konzipierte Schutzhiitte
wurde mit einem massiven Sockelgeschoss errichtet

in dem die fiir die Versorgung arbeitssparende Mate-
rialseilbahn endet. Die dariiberliegenden Geschosse
bestehen aus Holzfertigteilen in Brettsperrholz, deren
Oberflachen innen sichtbar belassen wurden. AuRen
wurde eine unregelméBige Holzschalung aus sigerau-
en Larchenholzbrettern vor Ort von den Handwerkern
montiert.

Die hinterliftete Fassade verdndert sich durch Wetter-
und Umwelteinfliisse im Laufe der Zeit, sodass sich das
Erscheinungsbild des Gebdudes mit den Jahren identi-
tatsstiftend in seine Umgebung einschreiben wird.
Bauen im hochalpinen Gelande ist eine besondere Her-
ausforderung fiir die Planenden und die Ausfiihrenden.
Bei der Voisthalerhiitte wurde sie klug in hoher Prazisi-
on bewaltigt und rdumlich vorbildlich realisiert.




